[image: image1.png]



ХИРУРГИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ
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Аналоги:                    Пролен, Полипропилен, Сюржилен, Сюржипро.
Описание:
Изготовлен из особого прессованного конденсированного полипропилена, является монофиламентным  шовным материалом с круглым поперечным сечением идеален  для сердечно-сосудистой хирургии.

Характеристики:
Очень высокая прочность на разрыв, хорошая надежность узла, повышенная мягкость и гибкость, минимальная реакция ткани, идеален для инфицированных тканей, идеальный шовный материал для сердечно-сосудистой хирургии
Прочность на разрыв:   Постоянная

Материал:
Полипропилен

Структура:                Мононить (монофиламент)
Спектр:
USP 10/0 – 2, metric 0.2 −5

Цвет:
Синий

Стерилизация:
ЕО (Этилен-Оксид) 

Сертификаты:
CE, TSE
Стандарты:
cGMP, EP, USP, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003,                       93/42/EEC Medical Devices Directive, CE
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Аналоги:                       Пронова.
Описание:
Изготовлен  из поливинила фторида (PVDF), является идеальным материалом для сердечно-сосудистой и пластической хирургии
Характеристики:
Высочайшая прочность на разрыв, хорошая надежность узла, повышенная мягкость и гибкость, минимальная реакция ткани, идеален  для инфицированных тканей.
Прочность на разрыв:    Постоянная

Материал:
Поливинила фторид
Структура:
Мононить  (монофиламент)
Спектр:
USP 7/0 – 2, metric 0.5 −5
Цвет:
Синий

Стерилизация:
ЕО (Этилен-Оксид) 
Сертификаты:
CE, TSE
Стандарты:
cGMP, EP, USP, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003,                       93/42/EEC Medical Devices Directive, CE
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Аналоги:                    Этилон, Дермалон , Монософ , Маридерм , Дафилон.  
Описание:
Изготовлен из полиамида 66, является первым синтетическим волокном, используемым в качестве хирургического шовного материала. Идеален для пластической и офтальмологической хирургии.

Характеристики:
Очень высокая прочность на разрыв, хорошая безопасность и позиционирование узла, гибкость, гладкая проходимость через ткани.

Прочность на разрыв: Постоянная

Материал:
Полиамид 66

Структура:
Мононить  (монофиламент) 
Спектр и цвет:
Синий USP 7/0 – 2, metric 0.5 −5 

Черный USP 11/0 – 8/0, metric 0.1 − 0.4

Стерилизация:
ЕО (Этилен-Оксид) 
Сертификаты:
CE, TSE
Стандарты:
cGMP, EP, USP, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003,                       93/42/EEC Medical Devices Directive, CE
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Аналоги:                    Софсилк, NC-силк, Мерсилк, Силк, Вирджин-силк

Описание:
Шелк, будучи удобнейшим в применении материалом, является самым предпочитаемым шовным материалом во всех областях хирургии.
Характеристики:
Очень высокая прочность на разрыв,  высокий уровень надежности узла, легкость в применении, гибкость

Прочность на разрыв:  Постепенная потеря прочности
Материал:
Натуральный шелк

Структура:
Плетеная (мультифиламент)

Покрытие:
Силикон
Спектр и цвет:
Черный USP 7/0 – 3, metric 0.5 −6 

Синий USP 8/0, metric 0.4 (чистый)
Стерилизация:
ЕО (Этилен-Оксид)
Сертификаты:
CE, TSE
Стандарты:
cGMP, EP, USP, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003,                       93/42/EEC Medical Devices Directive, CE, TSE 5505
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Аналоги:                    Этибонд, Этилен эксель, Мерсилен, Дакрон, Дагрофил, Терилен, Сюржидак, Астрален.

Описание:
Изготовлен путем плетения  тончайших нитей полиэстера и имеет покрытие для уменьшения капиллярности, является идеальным шовным материалом для сердечно-сосудистой и имплантатной хирургии с более длительным периодом рассасывания
Характеристики:
Превосходная прочность на разрыв, превосходная надежность узла, безопасное позицирование узла, великолепное удобство в применении.
Прочность на разрыв:   Постоянная

Материал:
Полиэтилена терефталат (полиэстер)

Структура:
Плетеная (мультифиламент)

Покрытие:
На силиконовой основе

Спектр и цвет:
Белый и зелёный USP 6/0 – 5, metric 0.7 −7

Стерилизация:
ЕО (Этилен-Оксид)
Сертификаты:
CE, TSE
Стандарты:
cGMP, EP, USP, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003,                       93/42/EEC Medical Devices Directive, CE
